

Для настройки антенны очень важно вертикальное положение держателя !!!

1. Наклонить зеркало антенны на угол ~34° (Crailsheim и его окрестности), согласно шкалы на креплении. Точное значения угла наклона антенны можно узнать на web-странице 
http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml или http://www.satlex.de/de/azel_calc-params.html 
Сориентировать зеркало антенны в направлении спутника SIRIUS 5°W, канал INTER. Антенна должна быть направлена примерно на положение солнца в 12:30 (зимой) или в 13:30 (летом) часов.


2. Медленно поворачивая антенну по азимуту - вправо или влево добиваются появления изображения на экране телевизора

3. После появления изображения на экране телевизора приступают к точной юстировке антенны по показаниям пункта меню ресивера - «контроль сигнала».

4. Осторожно поворачивая антенну по азимуту - вправо или влево (при фиксированном положении угла наклона антенны) добиваются максимально возможного сигнала

5. Равномерно затягивая крепёжные гайки, закрепляют антенну в азимутальном направлении, жёстко прикрутив её к основанию крепления 


6. Далее добиваются максимально возможного значения сигнала тонкой корректировкой угла наклона антенны

Schönmaier Elektronik Service,  Telefon 07851-294558

7. При использования настроенной системы мультифида все остальные каналы с других спутников будут приниматься автоматически.

Anleitung zur Installation und Ausrichtung der Satellitenanlage: 

Schönmaier Elektronik Service,  Telefon 07851-294558

Der Elevationswinkel an der Schüssel muss in unseren Breiten zwischen 33° und 34° eingestellt werden, vorausgesetzt der Halter steht exakt vertikal! Exakt läßt sich der Elevationswinkel auf der 
Website http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml oder
http://www.satlex.de/de/azel_calc-params.html berechnen!!!
Von der Schüssel schauend, von rechts nach links, müssen die NLB wie folgt angebracht werden: Astra1, Hotbird, Sirius, Amos. LNB für Sirius-Empfang soll genau auf der Achse der Schüssel liegen (d.h. in der Mitte des Multifeeds).

Die Kabels zum DiSEqC Schalter: 

 von Astra1   LNB zum Input 1 des DiSEqC Schalters

 von Hotbird LNB zum Input 2 des DiSEqC Schalters

 von Sirius    LNB zum Input 3 des DiSEqC Schalters

 von Amos    LNB zum Input 4 des DiSEqC Schalters

 Schauen Sie bitte die DiSEqC Einstellungen im Receiver an.

 Astra - 1, Hotbird - 2, Sirius - 3, und bei Amos muss 4 eingestellt werden!

Einstellung / Einrichtung der Anlage fängt man an auf dem Kanal "INTER" - 
Frequenz 12073 MHz, Polarisation H, Symbol Rate 27500, FEC 3/4. 

Wenn die maximale Signalstärke für diesen Kanal erreicht ist - ist die Ausrichtung der Anlage abgeschlossen. Weiter stellt man nur (!) die LNB's für Hotbird, Astra und Amos ein.
Hier finden Sie entsprechende Hilfe zur Ausrichtung:

www.heavens-above.com/selecttown.asp?CountryID=GM&lat=0&lng=0&alt=0&loc=Unspecified&TZ=CET 

www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml 
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